INTRODUCCION
KDC500

NO SE ABRA
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO

[rsrmon/i\
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE
RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE THE COVER.
NO USER SERVICEABLE
PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO
QUALIFIED SERVICE
PERSONNEL.

disponibles, 300  canales

infrarojo (IR) .

PRECAUCION: para disminuir el riesgo de chogue eléctico, no auite
la cubierta, no hay piezas adentro que el usuario pueda reparar, deje
todo el mantenimiento a los técnicos calificados.

ADVERTENCIA: para prevenir chogue eléctrico o riesgo de incendios,
no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No arroje agua o
cualquier ofro liquido sobre o dentro de su unidad. Antes de utilizarlo lea status de la bateri a etc.
todas las advertencias en la gufa de operacion. !

Este simbolo tiene el propdsito de alertar al usuario de

la presencia de VOLTAJE PELIGROSO que no tiene

aislamiento de la caja y que puede tener una magnitud

suficiente para constituir iesgo de descarga eléctrica.

Este simbolo tiene el propdsito de alertar al usuario de
la presencia de instrucciones importantes sobre
la operacion y mantenimiento en la documentacion
que viene con el producto.

SENSEY ELECTRONICS

El modelo inalambrico Krieg® KDC500 tiene
la caracterfstica de escanear frecuencias
prefijados.
Sincronizacion con el receptor, via puerto

Se pueden utilizar hasta 8 micréfonos al
mismo tiempo sin interferencias entre ellos y su
alcance, es de mas de 50 mts. al aire libre.

Las unidades de mano, le indican mediante su
pantalla LCD retroiluminada, canal de fransmision,

ESPECIFICACIONES

500
Receptor

Carrier Frequency:

UHF600-690MHz

Dynamic Range:

>96dB

Total Harmonic Distortion :

<0.3%

Frequency Response:

30Hz-20Hz+2dB

Audio Output Level:

Balanced 400mV
Unbalanced 400mV

Power Supply: C.A.12V
Signal/Noise Ratio: >95dB
Handheld Microphone
Transmitter Power: 30mwW
Modulation Type: FM
Battery Voltage: 3V c.c. Bateria “AA” 1.5V (X2)
Continuous Using: 5 hours
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SENSEY ELECTRONICS S.A. DEC.V.
Prol. Parras No. 2001-1, Col. EI Alamo, C.P. 45560,
Tlaquepaque, Jalisco, México. Tel. +52 (33) 3837 5470
Parque Industrial Santa Rosa

’DATOS DE LA CASA COMERCIAL

Nombre

Direccion

Fecha de venta:

Modelo:

Sello

ATENCION AL CLIENTE .
Para conocer més acerca de su equipo, visite nuestra pagina Www.Krieg.mx

Para cualquier sugerencia, consulta o comentario llame al (33) 3837 5486 en la ciudad de Tlaguepaque, Jalisco.

KRI=EG

POLIZA DE GARANTIA

SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. garantiza este producto por un periodo de 6
(seis) meses en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricaciony
funcionamiento a partir de la fecha de compra bajo la siguientes condiciones:

1. Cualquier defecto de fabricacion que aparezca dentro del periodo de garantia deberé
sermanifestado de inmediaio a SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. paraqueensu
horario de servicio hagalos gjustes y reparaciones necesarias

2. SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el
producto a eleccion de SENSEY ELECTRONICS S.A. DE C.V., asfcomo las piezas
y componentes defectuosos del mismo sin ninguin cargo para el consumidor, incluyendo
los gastos derivados porfletes y transporte

3. El tiempo de reparacion en ningin caso podra ser mayor de 30 dias a partir de la
recepcion del producto por parte de SENSEY ELECTRONICS S.A.DEC.V.

4. Para hacer efectiva esta garantia es suficiente la presentacion de esta pdliza o la
factura de compra. En caso de pérdida de esta garantia el distribuidor podré reponerla
por unanueva con la presentacion de la factura

5. El aparato deberé ser entregado junto con esta pdliza en nuestro centro de recepcion
ubicado en: Prol. Parras No. 2001-1, Col. El Alamo, Tlaguepaque, Jalisco, C.P 45560. En
caso de que alguno de nuestros productos requiera servicio y se encuentre fuera de la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, la garantia se haré efectiva en la casa comercial donde
seadquirid

Estagarantiano es vélidaenlos siguientes casos:

A) Cuando el aparato ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales

B) Cuando NO ha sido operado de acuerdo con elinstructivo.

() Cuando ha sufrido deterioro por causas atribuibles al consumidor,

D) Cuando el producto ha tratado de ser reparado por personas ajenas a
SENSEY ELECTRONICS S.A.DEC.V.

Datos indispensables para Garantia o Reparacion:

*Nombre “Fax

+Direccion e-mail

+Colonia +Datos de Facturacion

C.P. *Modelo

+Ciudad -Fallaaparente

-Estado Describalo de una manera completa

-Teléfono +Copia de comprobante de compra

DC500

QUE HACER

Encasode:

GARANTIA

Suequipo estaamparado por unagarantiaglobal

1. Utilice de preferencia los empagues originales que garantizan laintegridad de su
valiosa inversion, durante el transporte. Darios inherentes al transporte deberéan ser
reclamados a la fletera por el remitente.

2. Presente su equipo y el comprobante de pago con el distribuidor donde lo
adquiri¢ para solicitar su garantia o si 1o prefiere envie su equipo con flete por
cobraralasiguiente direccion: Sensey Electronics S.A. de C.V. Prol. Parras 2001-1,
Col. ElAlamo, C.P 45560, Tlaguepaque, Jalisco, México.

3.Incluya la informacion que se presenta en la parte inferior de esta hoja.

4. Una vez recibido su equipo, se le Informara al teléfono o e-mail proporcionados.
5. En un plazo méximo de 30 dias (normalmente 7 dias) a partir de la fecha de
corfirmacion de recibo, la reparacion deberé estar realizada

6. Sereenviara su equipo con flete pagado a la direccidn proporcionada por usted.
REPARACION

Aun cuando su equipo esté fuera de periodo de garantia, cuenta con servicio
técnico de por vida,

1. Utlice de preferencia los empagues originales que garantizan laintegridad de su
valiosa inversion durante el transporte. Danos inherentes al transporte deberén ser
reclamados a la fletera por el remitente.

2. Presente su equipo y el comprobante de compra con el distribuidor donde 1o
adquiri¢ para solicitar sureparacion 6 si lo prefiere envie suequipo conflete pagado
ala siguiente direccion: Sensey Electronics S.A. de C.V. Prol. Parras 2001-1, Col.
El Alamo, C.P 45560, Tlaguepaque, Jalisco, México

IMPORTANTE: | 0s paquetes que no tengan el flete pagado, no se recibiran
3.Incluya la informacién que se presenta en la parte inferior de esta hoja

4. Una vez recibido su equipo, se le Informara al teléfono o e-mail proporcionados.
5. Una vez diagnosticada la falla se le informaré el presupuesto de las refacciones
necesarias. Su autorizacion es indispensable para proceder con la reparacion.

6. En un plazo méximo de 30 dias (normalmente 7 dias) a partir de la fecha de
aprobacion de presupuesto, la reparacion debera estar realizada

7. Sefacturaré el costo de la reparacion incluyendo el flete de reenvioy se requerira el
comprobante de pago. La facturareflejaralos datos proporcionados.

8. Se reenviara su equipo con flete pagado a la direccion proporcionada por usted

Accese anuestra paginawww.kiieg.mx donde podré imprimir estos datos en linea
paragarantia y reparaciones



RECEIVER (RECEPTOR).

1. CONTROL DE VOLUMEN
Ajusta el control de salida del receptor de manera
independiente canal Ay canal B.

2,3,4,5,6,7; SET, UP y DOWN: tstos botones
le permitiran navegar a través de la pantalla, para cada
canal A6 B.

8. LCD Esta pantalla ayuda a configurar los equipos
y monitorear el estado de los mismos de manera
independiente por canal.

9. IR: Este LED inframojo permite hacer la sincronizacion
entre el receptor (base) y transmisor (Micréfono).

10,11. Antena.
12, 13. Salidas de audio: Permite enviar la senal

de cada micréfono de manera independiente a una
mezcladora, recuerde que los controles frontales

manejan el nivel de salida o volumen de cada canal.
Salidas balanceadas tipo XLR para conectar a la
entrada de una mezcladora.

14. Mix out: Esta salida no balanceada tipo plug
4" es una mezcla de los dos canales (microfonos)
usando solo un canal de la mezcladora.

15. Alimentacion 12V VDC. Conecte el adaptador
de corriente alterna/ corriente continua que acompana
a su equipo. Le recomendamos no utilizar de otro tipo.

16. Power: INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Enciende y apaga el equipo. Al encenderlo, aseglrese
de que todos los dispositivos de entrada estén

conectados para evitar danos a sus equipos.
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PANTALLA DEL RECEPTOR RF: Indica la intensidad de la senal de radio frecuencia,
una senal fuerte de radio tendra mas cuadros. HANDHELD MICROPHONE TRANSMISOR
‘ ‘ , ) ‘ OPERATION (MICROFONO DE

AF: Indica la intensidad de la senal de audio, una senal MANO TRANSMISOR)
Cuando enciende el receptor la pantalia de LCD mostrara ~ G€ @udio mayor tendra mas cuadros,
todos los caracteres por un instante y entonces estara listo ‘ ‘ o 1. Malla de proteccion de la capsula. ‘
para trabajar, IR: Este }ed esta mermneme cuando esta \\sto para f 1§ )

hacer la sincronizacion entre receptor y transmisor, 2. Pantalla LCD, indica el estado de trabajo del \ JEAY /

f f

CH: Indica una de las 300 memorias de frecuencia pre
establecidas.
Freq: Indica CH
seleccionado.

la frecuencia de trabajo del

Bateria: Indica el nivel de baterfa del microfono.
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microfono, frecuencia de trabajo, estado baterfa.

3. Interruptor On / Off: Si presiona una vez este boton,
encendera la pantalla LCD del micréfono, en caso de
presionar ofra vez este botdn, se activara la opcion
Mute (aparece en pantalla mute) y no se escuchara
el microfono; si mantiene presionado este por unos
segundos se apagara el equipo apareciendo en
pantalla "OFF”, por un par de segundos.

4. IR: Este LED infrarrojo permite hacer la
sincronizacion entre el receptor (base) vy transmisor
(micréfono).

5. Contenedor de pilas: Usa 2 pilas de 1.5V "AA",

@
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PANTALLA LCD DEL MICROFONO

1. 660.00 Indica la frecuencia de trabajo elegida.

2. HI: Indica la transmision de potencia. No cambia en
este modelo.

3. Bateria: Indica el estado de la bateria del transmisor,

4. Mute: Silencia el microfono.

MODO DE OPERACION:

1. Conecte las salidas individuales canal A/B ¢ conecte
la salida mezclada "MIX OUT” a un mezclador de
acuerdo a sus necesidades.

2. Encienda el receptor (base) y transmisor (microfono).
La pantalla se iluminara en ambos equipos.

3. La pantalla mostrara vacla la barra de RF; en este
momento no existe sincronizacion entre el receptor
(base) y transmisor (microfono).

4. Sincronizacion: Mantenga presionado el boton SET
en la base del receptor hasta que aparezca el candado
abierto, presione nuevamente hasta que el led IR
parpadee.

5. Acergue el micréfono a la base, de manera que los
IR estén de frente. El IR del micréfono de mano esta
dentro del compartimiento de las pilas.

Nota: [a sincronizacion se hara por cada canal
repitiendo l0s pasos anteriores.

Existen 2 modos de ajustar los parametros del equipo,
antes de modificar cualquier valor sera necesario
presionar el boton SET del RECEPTOR (base), del
canal a modificar.

MODO ESTANDAR:
Es la manera normal para ajustar el equipo.

1. Pantalla de inicio: Presione el botdn SET del receptor
tantas veces sea necesario.

2. Fijar frecuencia de trabajo en cada canal: Si quiere
trabajar con uno de los 300 CH de fabrica, presione
una vez el boton SET del canal correspondiente (A / B)
y con ayuda de los botones UP y DOWN seleccione
el canal de la frecuencia que desee. Espere unos
segundos para gue la pantalla deje de parpadear en
el &rea de canal.

Nota: Después de ajustar los parametros debera
sincronizar el receptor (base) con el transmisor
(microfono), por medio de sus puertos IR, como se
menciona en el paso 4,5 del modo operacion.
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SCAN: La funcion de SCAN, le ayudara a validar
que la frecuencia elegida, no esté siendo usada por
algun otro dispositivo.

1. SCAN: Desde la pantalla inicio, presione el
boton SET de la base hasta ver SCAN, entonces
presione UP & DOWN para iniciar la busqueda. Asi,
buscara automaticamente las frecuencias LIBRES
posteriormente repita los pasos 4 y 5 del modo
operacion.

Nota: £n caso de no encontrar ninguna frecuencia
libre, regresara al punto de inicio.



